MOEJ750911CG2

Julio César Moroyoqui Espinoza

Obregén |

Servicios y Distribuciones de

FORMATO 9 ‘
. FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. ‘
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION No. LP-ADQ-011-2025 ‘

FEGHA: 12 DE AGOSTO 2025 \
NOMBRE DEL LICITANTE: JULIO CESAR MOROYOQUI ESPINOZA RFC: MOEJ750911CG2
DOMICILIO: FRANCISCO URBALEJO #286 |
TELEFONO: 644 145 8098 FAX:__CORREOQO ELECTRONICO: jcmoroyoguiBS@gmail.com
uUMERO DE PROVEEDOR DEL INSTITUTO: 7137261

LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA
‘ CONVOCANTE EN EL ANEXO 1, DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NUMERO LP-ADQ-011-2025 ‘

s |

PARTIDA CONCEPTOD CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO

SIN IVA MONTO DEL IVA MONTO TOTAL SiN IVA

Generador Van de Graff
Van de Graaff. Genermador.,

- Demostraciones visbles: 30 ‘
pulgadas de alio con una cipula de 10
pu para d aciones en el
ML o I e SO ==

Y Ala carga: hasta 350.000 voltios;
produce una chispa de hasta 15
pulgadas de largo

- Seguro de usar: comriente continua
de 10 microamperios, con un bolon para
ajustar la velocidad variable

‘ - Transformacion de energia:
observa el proceso de conversion de
energia mecanica en energia eléctrica

1 =  Servicio orientado al diente: lodos 3 PIEZA s 7,615.00 | $ 1,218.40 | S 22,845.00

| los producios se proporcionan
pensando en los maestros,

‘ propordonaremos un servicio al clienie

rapido si se necesita algo

Caracterisicas y especificaciones: Copula 9.8 in,
Altura total 28.9 in, Armaric inferior: 1 1.8x98x 3.0
in, Maxima corriente: 10 HA, Pofencial maximo: 350
kY. incluye generador Van de Graaffy guia de
insirucciones.

Irrsgen de referencia

|
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{;’r Servicios y Distribuciones de
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Servicios y Bigribuffiones

Generador de Funciones

BKprecision 40538

Generador DDS de Funciones y forma de ondas
arbifrarias 10 MHz 2 canales.
Fabricante: BK predision

s

No.de parte Digikey: BK4053B-ND

Pz

29,235.00

4,677.60

116,940.00

Multimetro Fluke 87V

Mulfimetro Fluke 87V
Fabricante: Fluke
No. de catélogo Final kst Fiuke-87-V
{magen de reﬁe.r_encia:

30

Pz

14,415.00

2,306.40

432,450.00

Fuenie de Poder de Mesa

BK precision 1672

Fuenk de Poder de Mesa, Display Cuadruple,
Adjustable, Fixed, 3 Salidas, 0 V, 32 V. 0A 3A

Fabncame Bk précisipn h o
No. de catalogo CEDESA: BKP40%
Imagen de referencia:

30

Pz

NC

NC

NC

Osciloscopio digital de persisiencia visual

GW instek GDS-1072B

Osciloscopio digital de persisiencia visua (VPO)
T0MHz. 2 canales Analdgicos.

No. de catilogo CEDESA: GWI28465
lmagen de referencia;

. S
z

Pz

NC

NC

NC

L
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Altavoz pasivo de dos vias equipado con un woofer
de 15 pulgadas y un confrolador HF de 1.4 pulgadas,
¥ @s perfech para ser usado com altavoz principal.
Combinando fansduciores cuidadosamente
seleccionados y personalizados con I misma
construccion de madera contrachapada que se
encuenta en la serie CZR de gama alia de Yamaha,

e Con un gabinele de madera contrachapada que
ofece un sonido daro con una vibracien mhima

. Estuctira de madera contachapada con
revesimento de poliurea para una superficie robusta
¥ resisiente a los rayones

+  Tamafio compach a pesar del contolador LF de
15 pulgadas que proporciona unz excelente
respuesta de baja frecuencia

+  Los orifcios de post de doble angulo ofrecen
una inclinacion hacia abajo de 0° 0 -7°

Punps de montaje para usar con armelas

»  Los anplificadores equipados con DSP de
Yamaha u ofos procesadores de sefial conpatbles
tenen configuraciones de ajuste de procesador de
altavoz dedicadas para maximizar el rendimient del
sisema

Marca, Modelo e Imagen de referencia:

Bocina Yameha Pasiva De 15 Chr15 Msi Color
Negro CHR15 Alavoz

2 Pz

6,840.00

$

1,094.40

$

13,680.00

644 145 8099
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Década de resistencias
Siete décadas de resistencia.

28 interruptores deslizantes individuales.
Terminales con mensajes de enlace de
muitipies vias. ]

Componentes resistentes con carcasa do
pléstico ABS.

Década, Tipo: Resistiva
Rango por Década: Tohm a
11.11111Mohm

7 Marca, modelo e imagen de referencia: 9 Pz S 3,375.00 | § 540.00 | S 30,375.00

Década de resisiencias  TENMA 72-7270

No. De catilogo Newark: 22H6397 ‘
imagen de referencia:

CALIFORNIA #1321 644 145 8093 ~43 -
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Balanza de precision

"o Bateria; N/A™

*  Balanza de Precision de 10000 arf01g

»  Capacidad maxima 10.000 gr (10 Kilos}

. Resolucion (Legibifidad) 0.1 gr

*  Capacidad Tara [T-] 10,000 g {10 kg)
e  Proteccion de Sobrecarga [Lim] 15,000 g
(15 ko)

- Unidades de medida Gramo — Kilogramo -
Libra - Onza

o Tiempo de estabiizacién 1.5 seg

- Calibracién Externa, punios de calibracidn
de rango seleccionables por el usuario con pesas
de calibracién

»  Sislema de nivelacion Manual, 4 patas
ajustables, ojo de burbuja niveladora

. Pantalta LCD (con reroiluminacidn) Digios
grandes, con indicacion de bateria, uncidn, y
punto de estabildad.

*  Teclado Touchpad {sensor de desizamient
en &clado)

. Forma del Plat Cuadrado
«  Tamaiio del Plaib: 20 am x 20 om

. Material del plato: Acero inoxidable SS$304
«  Grado de proeccidn IP 43
»  Coneclividad RS232° impresora incluido

{sofiware para confguracién de tickels Incluido)

e  Alimentacion Adaptador de CA {incluido) 100-
240 Vca 50/60 H2 0.5 A- 9.0 Vee 1.0 A

e  Resistencia a fectores externos Alta

. Tenperatura de frabajo 0a-+40°C

s Tenmperatura de almacenamient -20 & <50

. Humedad relatva <85% H.R.

- Funciones Pesaje, Tara, Conteo de piezas,
% de peso, Indicacidn de sobrepeso, Pesaje
suspendido por debajo con gancho

= Accesorios incluidos: Adaptador de
corriente, gancho de pesaje, manual de usuario

‘e Garanta: minimo 1 afio
Imagen de referer;pia; )

15,410.00

2,465.60

$

261,970.00

|

CALIFORNIA #1321
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Aspiradora Industrial para sblidos y liquidos ‘

Aspiradora Industrial para sélidos y liquidos ‘
DMENSIONES:
Totales: 16 x 16 x 28 1/4” {Largo x Ancho x Alto) ‘
Dimeto de laManguera: 178"
Boquilla Utilitaria: 6 1/2 x 3 1/2" {Ancho x Largo)

Largo:
N Trubps Exbnsqres (2): 19 5/8"
Cable: 20"

CARACTERISTICAS:

Funciona como soplador.

Interruptor de encendido/apagadé res:steme ;Im
agua,

Bolsa de almacenamiento para agcesorios de lona.
ESPECIFICACIONES:

La potencia indicada es la potencia maxima del
mobor durante pruebas de laboralorio.

: - 3 Pz % 588, 11,025.00
Clasifcacion del Ruido: 79 dBA s 367500 | $ 8.0 5

60 Hz
120 Volios

Presion de Sellado (Elevacion de Agua): 72° [

Clasficacion ETLCETL
Incluye: ‘

(1) Manguerade 7'

{2) Tubos Extensores de 1 7/8"
(1) Boquila utltaria de 6 112"
(1}'Cepilb de 10" para piso
(1) Cepillo redondo
(1) Herramienta para hendiduras
(1) Fitro de cartucho lavable
(1) Bolsa de fito desechable \ /'

Marca, modelo e imagen de referencia:

Liqudos - 10 Galones, Acero Inoxidable, modelo H-
8931

D

R e T T E ST | e BT
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Modulos fotovoltaicos 10 Watt

Descripdon: 10W 12V SOLAR PANEL - 12.8 X 12.

Fab_(icanie: Tycon Systems inc.
10 No. De catdlogo Digikey: 2303-TPS-12-10W-ND 10 pz7 NC NC NC

imagen de rekerencia:

g

Modulo fotovoltaicos 30 Watt

Descripcion: 30W 24V Solar Panel - 21 x 20ing

Fabricante: Tycon Systems inc.

11 No. De catélogo Digikey: 2414-TPS-24-30W-ND 8 ¥4 3 582,00 | ¢ 93.12 | $ 4,656.00 |

Imagen de referencia:
Termbmetro infarrojo

Tipo Manual, pisiola ‘
Pantalla de temperaturaCe/F®

Rango de femperatura -58 ~ 1200°F {-60 ~850°C)

Tlpo de pamalla LCD
Tlpo de entrada Infral rmJo

Caracterisicas Alarma, apagado automaico, luz
posierior (refroilurminacion), soporte, visor laser,

12 min /vy 5 Pz $ 3,617.00 | § 57872 3 18,085.00
Temeiio de celda de bakriagy
Incluye: Bateria, caja

Marca, modelo e imagen de referencia:

Extech 42510A |~

CALIFORNIA #1324 644 145 8098 =48 - \m
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’7 Camara de video
Gpiico balanceado con modo Acivo inteligents de ‘
Sejes13
Grabacién en 4K Ultra HD (3840 x 2160) ‘
Lente gran angular ZEISS® Vario-Sonnar T* de
26,8 714 ‘
Zoomde irﬁégeh niida épt’éd' 20x con 30x/40x

(4KMHD)8

Realizacion de peliculas destacada ‘
Tipo de sensor
Sensor CMOS Exmor R® reiroluminado de o 1/3.5 ‘
(7,20 mm)

Pixeles efectvos (video) aprox. 8,29 megapieles

(16:9)15 ‘
Tipo de lente Zeiss® Vario-Sonnar®@ T*
Zoorrnvépicio 20x _ |

- 4 Pz s 24,000.00 | $ 3,840.00 | $ 96,000.00
Zoomde imagen nfida 4K: 30x, HD: 40x16

Tipo de pantalla ‘

Pantalla LCD Xbra Fine (921,600 puntos) gran
angular (16:9) de 7.5 cm (fipo 3.0)

Marca, madelo e imagen de referencia:
Steady Shot
Handycarm® 4K AX43A con sensor CMOS Exmor R

s, )

CALIFORNIA #1321 644 145 3098 - 47 - ‘
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Anmpliicador de poencia, 2 x 500 walts a 2 ohms, 2 x |

Amplificador de potencla | |
300 wats a 4 ohms y 1,000 waths & 4 ohms en modo ‘

ind:x:.adofes,
S e rvada
Pmmnn de cifcﬁ&s. o
|Fuent de aimentacion.
Dimensiones,
Peso.

Poérici}sdvé"salvida”{rﬁﬁré. S |
Eskreo (4 canales). ‘
‘ 2_9hns por canal (eséreo): 2 x 500W.

4 ohms por canal (éséreo): 2 x 300w,
B ohms por canal (eskreo): 2 x 160W.
b w i
‘ 4 ohms: 1000W.

kil el |
Contoles. |
Panel roniai: Switch Power, Gantraies de gananets ™ ‘

(canales A y B).
Parel posterior: Moda swich {puenie, eséreo,
mono}, Crossover switch (LF / fullrange / HF).
Indicadores.

Encendido: LED ambar.

Limite {por canal): LED 0 dB.

Seﬁal(pér canal): -40 /-6 /-3 dB LEDs.
Proteccion {por cana): LED rajo. o
Sensibiidad de entrada. ) ‘

Para potencia nominal dentro de ‘4 ;mrra: 0.77
dBu).

Sislema.

Entradas: 2 jacks combo,

Ilﬁbe&anéia de enfrada: 10 kilo-ahms desbatanceado
/ 20 Kio-ohms balanceado. 2 PIEZA $ 6,895.00 | $ 1,103.20 | $ 13,790.00

|sal as 2 conecores 5mk:sinnélés’ de élﬁvbi ba(ing—
Syle. . .
Tipo de circuio da

==
Disborsion: <0.05% . Respuesta de Fecuencia: 20 Hz
|a 20 kHz, +0/-1 dB. Facbor de anmoriguamiento: >155
@ 8 ohms. ‘
Rolacion senata rudd: S100ap. 77 7

i e S

Enfriami Ventik de velock variabla.

Flujo de aire de parte trasera a pare delaniera,

de irnis de energia de
Fuente de alimentacion.
100-120 V~, 50/60 Hz, (T 6.3 A H 250 V).
c'(;n'shmc;de enérgh az ohms, potenua nhininal 1/8:
150w,

Conecbr de red: Recepticulo |IEC estandar. A\ i
Dimensiones.

94 x 483 x 231 mm.
Peso.

3.3 kg (incluyendo patas de goma de 5 ).

e imagen de ref, :

Marca,

Imagen y modekr de referencia: BEHRINGER /‘;:|
PODER NX1000 o

= s L i e e e e

CALIFORNIA #1321 644 145 8099
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Sistema de auriculares inalambricos ‘

Sistema de Auriculares inalambricos con un alcance
de 300 pies {100 metres). Ei sisema incluye un ‘
recepbor de mesa de canal simple BLX4, un micréfono

auricular con bodypack BLX1, dip de solapa, Lente ‘
de alimentacion, 2 batkrias AA, paravients y guia del

usuario.
15 : 2 PIEZA S 9,985.00 | 3 1,597.60 | 19,970.00

Marca, modelo e imagen de referencia:

Shure BLX14-PGA31

Mezcladora digital

Mezdadora digital 30 canales, 32 bit, XLR, 48V

Se puede conectar por Wi-Fi.
Consumo de energia: 85W.

Mezda de sonido con un resulfado tnico

Valte 11ow220v '
Consumo energenco 85 W
Tipo de consola Digital
Con alimentacion famasma
Con efecios

Principales ekcbs incluidos: Chorus, Delay, Echo,
16 Pitch correct, Pitch shit, Reverb 1 PIEZA | $ 66,200.00 | $ 10,592.00 | $ 66,200.00
Conecbres TRS, XLR '

Marca, modelo ¢ imagen de referencia:

Madelo € imagen de referencia: Mezcador Digital
QSC Touchmix-30 Pro color Gris 30 Canales

CALIFORNIA #1321 644 145 8099 ~49 - \}J
J
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Monitor de 21.5”

Tamafio De Pantalia {Diagonaly 21 5*
Area De Pantalla (Métrica) 47 6x26,78cm

Relacion Ancho-Alto 16:9

Resolucion {Nativa) FHD (1920 x 1080)

Resoluciones Admitidas: 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x
1024: 1440 x 900: 1600 x 900: 1680 x 1050: 1920 X
Distancia Entre Pixeles 0,248 mm

Brifio 300 nils

Relacion De Confraste 1000:1

Tiempo De Respuesta 5 ms GIG {con sobrecarga)
Frecuencia De Escaneo De Panlalla {Horizonkal)
30a 86 KHz

Frecuencia De Escaneo De Pantalia (Vertcal)
garshe
Conexiones del monior de ta computadora VGA,
HDMI 1.4

Marca, modelo e imagen de referencia;
Monibor HP M22f FHD de 21.5"

e

30

PIEZA

$

3,235.00

517.60| S 97,050.00

Bocinas con amplificador

Bocinas con amplificador {Sistema de megafonia)
portal de 680 vafos con mezclador autoamplifcado
de 10 canales, dos parlantes de 10", una entrada
Blueboth, reverberaciones digitales SPX, un
supresor de retroalimentacion integrado y un
ecualizador versat.

Marca, modelo e imagen de raferencia:

Slagepas Yamaha 6008T

PIEZA

$

35,610.00

$

5,697.60 | $ 1 0.00 L,

VA

ST S SN
CALIFORNIA #1321

644 145 8099




MOEJ750911CG2

Julio César Moroyoqui Espinoza

/ v Servicios y Distribuciones de
§a
| Obregoén

19

Pantalla de 86”

Diagonal de la pantafla: 218 cm (86"
Tipo HD: 4K Ulra HD

Resolucién de Ia pantalls: 3840 x 2160 Pixeles

Con puértos HDMI

Con vpuérk‘:sUSB 20
Con Wi

Ethernet LAN (RJ-45)
S»n:\;rtTV'bbn control remots
fniégen de réferencia:

45

pieza

NC

NC

NC

20

Pantalia de 100"

Diagonal de la pantalla: 218 om (86"}

Tipo HD: 4K Utra HD

Resolucién de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Con pueftos HOM! '

Con puertos USB 2.0

Con Wi

Ethernet LAN (RJ45)

Smart TV con control remoto

Imagen de referencia:

10

pieza

$

39,870.00

$

6,379.20

$

398,700.00

21

Pantalla de 757

Diagonal de la pantalla: 75"

Tipo HD: 4K Ufira HD

Resolucion de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Con buerbé HDMI

Con puertos USB 2.0

Con Wi -

Ethernet LAN (RJ-45)

Smart TV con control remoto

Imagen de referencia :

10

pieza

$

14,880.00

5

2,380.80

$

148,8

CALIFORNIA #1321

644 145 8099
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22

Sistema Inalambrico de Presentador

Sistema Inalémbrico de Presentador para montaje en
rack con microbno de solapa. E sisterna incluye un
receplor de canal simple de medio rack BLX4R, un
rricrofono de solapa WL185 con bodypack BLX1, clip
de solapa, fuente de alimentacion, 2 baterias AA,
paravientos, kitde montaje en rack, 2 antenas de 1/4
de onda y guia del usuario.

Marca, modelo e imagen de referencia:

Cormo referencia se muestra el siguiente modelo e
imagen: Shure BLX14R/WBS

|
o=~

6 PIEZA |

15,125.00

$

2,420.00 | S 80,750.00

23

Baiio Maria

Vollje: 120V /60 Hz

e
Variacién de temperatura: + 0.5 %
Intervalo de emperatura: TA + 5a 100 °C
Sensibiidad; < + 1 °C '

Error: £+ 25°C

Dirrensiones de fa camara inferna: 325 x 300 x 150
Dimensiones exiernas: 350 x 318 x 280 mm

Peso neb / bruto: 6/ 7 Kg

Temporizador: 0 - 9999 min

2 PIEZA | ¢

5,000.00

800.00 | § 10,000.00

L

CALIFORNIA #1321
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Equipo de rayos X

DRX Focus 35C (Coniguracion con estacion de
tabajo Fijo-PC)

Paquete detecior de Carestream Focus 35C para
sistemas de actualizacion, induye detector, 2 balerias
y cargador de bateria

Defector:
24 “Cesio A i 1 PIEZA NC NC NC
-Estandar Inalambrico 802.11 af gin

Tamario de pnxel 150 N
‘-Dlmens:ones exlernas ‘casele 35x43 (ISO 4090)
-Peso 3,3kg /7,4 lbras

Cargador de batena

-1 Bahia para Ceretream 35C°
Baterias Bateria
Espectrofotdmetro

Rango de longitud de onda: 200 - 1000 nm.

Ancho de banda 4mm
Slstema ophoo Haz S|mple

Coniguracion de longitud de onda: Automatica.,

Precision de”lovh.gihdu de onda: +1nm.

Repefbilidad de longilud de onda: 0.5 nm.

Precusmn fométrica: = 0 3%T

Repeubmdad btometnca 0 2%T

Rango fobometico: - 0.3 - 3.0 A0-200%T,0-
9999 C.

Luz difusa: s 03%T,a 220 360nm

Estbiidad: + 0.002A/ha500mm.

25 Fuenk luminosa: Lanpara de Deuterio y laﬁ\bara de 1 PIEZA S 7,243.00 | $ 1,158.88 | $ 7,243.00
Tungsteno.

Detector: Fotodiodo de silicio

Modo blomético: Transmitancia, absorbancia,
conoentracnon

Tedlado: De membrana.

Ambiente de funcionamiento: R k
Tenperatura 16° . 30°C; v '
Rumedad 45 - 80%.

Dlmensmnes 420 X 280 x 180 rrm
Peso 0 kg e

N\

Requerimientos de energia: CA 85-250V / 50/60Hz

CALIFORNIA #1321 644 145 8089 =853 -
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26

|Refractémetro Abbe de mesa

Rango de medicion: Entre 1,30 y 1,70 de indice de
refraccion. . )

Resolucion: Precision de hasta 0.0001 en el indice de
refraccion.

Escala: Hasta 0.0001 en el indice de refraccion o 0.1
en la escala Brix,

Rango de medicion: Indice de refraccion: 1,30 a 1,70
nD.

2 PIEZA

$

14,440.00

$

2,310.40

28,880.00

27

Horno de secado y esterilizado

Horno de secado de conveccion mecénica
(circulacion

forzada) desde ambiente hasta 220°C de 420 L
Qapacidad: 420 firos.

Temperaturas: hasia 220 °C.

Tipo de conveccion: Mecanica (circulacion forzada).

Sensibiidad: +0.5°C a 100°C,

de lamina de acero pintada con pintura epoxica.
Operacion: 120 Volts.

2 PIEZA

NC

NC

NC

28

Mufla

Capaciqad: 2L
Temperatura: 1200° C
Efo_tencia:_ 25 kW

Tiempo de ascenso de ia temperatura; 15 min

Estabilidad de temperatura: + 1 ° C

Tamafio de la camara interna: 200 x 120 x 80 mm
Tamafio exterior: 500 x 240 x 170 mm

Voltaje: 220V/50 Hz

2 PIEZA

s

61,860.00

$

9,897.60

123,720.00

29

Incubadora bacteriolégica

Capacidad: 160L o ) ]
Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente +5 a
65°C »

Sensibilidad/estabilidad de temp.: 0.1 °C / = 0.5 °C

Entrepanos ajustables: 3

Visualizacion de parametros: Pantalla LED de 4
GQOS o
Exterior: Acero esmaltado con pintura
resistente a la corrosién. N
Intrior: Acsro inoxidable de alla calidad, resistente a
acidos y dlcalis.

Xica,

1000 S

Dimensiones interiores AxPxA{mm): 500 x 500 x 650
Consumo de ehergia: 380 W

Alimentacion: 120V, _SOH; -

Potencia: 1_27V_¢10% AC —

Inervalo de ten‘peralura:‘ 0~100.0 °C

Dimensiones exteriores A x L x A (mm): 700 x 700 x

Intervalo de iempo: 0~ 9999 minubs . E

1 PIEZA

NC

NC

\

N

NC

CALIFORNIA #1321
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Agitador magnético

Cantidad méaxima de agitacion de la posicion sencilla
de agitacion (H20): 3L B ‘
Intervalo de velocidad: 100 — 1500 rpm

Namero de posiciones del punio de agjtacion: 1

Voliaje: 100-120/200- 240 VAC
.Frecuenua SOISQ Hz
Potencia; 15 W

Tipo de moor: Motor de Corriente Coninua

30 Polenua méxima de enrrada del motor: 5 w 4 PIEZA NC NC NC

Potencia méxima de salida del motor: 3 W

Visualizacion de la velocidad: Escala/Pantalla LED

Material de la placa: Plasico ABS con material
refardante al fuego y resisiente a acidos débiles y
alcalls ..............

Tamano de la pIaca de Irabajo 135 mm

Temperatura ambiente de operacion: 5 — 40 °C

Humedad relaﬁva permndaBO%

Bomba de vacio

Catalogo RKR-300C

‘C acidad (Ilujo de arre) 23 Ipm “

npo Dlafragma

vacio maximo - 630 mrng 173 mbar

a1 Mobor de velocidad 1.750 pm o 4 PIEZA NC NC NC
‘potenma G o i o

nivel de ruido 50,0dB

D:mensmnes 285x135x204mm

Peso 4,1 kg

Voltaje 110 V 60 Hz

Refractometro

Reﬁ'acbmelro d:gnal

Rango de medicion: 0 a 85% Brix.

Resolucion: 0.1% an

Precision: +0. 2%Brx.

Compensacion de temperalura: Automética entre 10 y 3§ e :
40°C. |
Tlermo de medicion: Aproximadamente 1,5
segundos. .
32 4 PIEZA S 12,255.00 | $ 1,960.80 | $ 49,020.00

Volumen minimo de muestra: 100 L. ‘

Alimentacion: 1 pila de 9V {aproximadamente 5000
lecturas).

Dimensiones: 192 x 102 x 67 mm.

A
Peso: 420 g. / /
) A 1t 4 £\ /
9 L

s == L
CALIFORNIA #1321 644 145 8059 — -85-
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Microscopio binocular

Cabeza Binocular

Revolver Cuadruple

Oculares planos PL10X120rrm o
Condensador N.A. 1 %
AIIumnacuon LED 3w
Alimentacion 110V 60Hz
Distancia mlerpupllar 54-75 rrm
Pigina Medidas: 140x 132mm
Movimient: 3 % Y 76x50 mn
'Enfoque Rango 25 mm h
Precision: 0.002mm

Objetvos planos 4x, 10x, 40x (s}, 100x (s, aceite)

Cabeza bmocular npo S|edemopf
inciinada a 30°.

Revolver cuadruple inclinado hacia atrés.
Objelwos planos con correccién al infinito.
Oculares planos de cambic arrpllo

Plaﬁna mecémca de doble capa con vernier y pinzas.
Ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con fope.
Obijelivos con anillos de color para su identiicacién.

s de 55 doptiasenamoos oniares,

Condensador N.A.1.25 con diafragma de iris.

lluminacion LED de 3W con control de intensidad.

4 PIEZA

NC

NC

NC

34

Medidor PH

Canales de medicion: Doble canal; ef Canal 1 mide
pH, ORP o ISE y emperatura; el Canal 2 mide CE,
resisividad, TDS y salinidad (utlizando una sonda de
conductividad) .

la lectura de datos.

personalizados.

ISE: Hasta § punios con 6 soluciones estandar.

Salinidad: 1 punto al 160% uflizando

Pantala: LCD graica con revoiluminacion que fciia

pH: Hasla 5 punios con 7 ampones estindar 03

CE: Hasta 2 puntos con 7 patrones de conductvidad.

2 PIEZA

NC

NC

NC ~

CALIFORNIA #1321
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Mantilla de calentamiento

35

Manflla de Calemamenlo 3Lt
Capaadad 3liros.

Mado de calefaccion: Conduccion de calor superficial.

Temperatura maxima: 450 °C.

Potencia de calefaccion: 0,6 k

PIEZA

NC

NC

NC

Termémetro infrarrojo

36

Resolucién: 0.1°C
Tlerrpo de n’EdlCIOH menor al segundo
Rango de med' 'on 2.0° 2 42 9 C

Alimentacion: Funiona con 2 baterias AAA (No
incluidas)
Modelo: TIBBG?

PIEZA

$

350.00

56.00

$

1,400.00

Mezclador magnético de placa caliente

37

Canhdad mamma de operacion: 20 L

Intervalo de veloudad 0-1500 rpm

Intervalo de temperatura. Termeralura Ambiente-a
340°C

Numero de paosiciones del punb de agitacion: 1

VOllaje 100-120/200 240 VAC
Frecuendia: 50/60 Hz
Polencia: 530 W

Tipo de mobr: Motor electromagnéiico sin cepilos,

libre de manenimiend frecuente.

Potencia maxima de entrada del motor: 18 W

Potencia Maxima de salida del motor: 10 W

Tamano dela placa de calentamemn Diametro 135
Potencia de calentamiento: 500 W

Malerial de la placa de calentamiento: Acero Inox. /
cubierta de ceramica.

Control de temperatura y velocidad: analogo

Temperatura de. seguridad de la pacade

calentamiento: 350°C

Temperalura ambiente de operacion: 5 - 40 °C

Humedad relativa permuda 80%
Dimensiones: 280 x 160 x 85 mm

Peso: 2.8 kg

PIEZA

4,856.00

776.96

$

19,424.00

CALIFORNIA #1321
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Balanza analitica

38

BALANZA DE PRECISSION 400 G X 1MG

Precision:0,001 g (1 mg)

Repetbiidad: +0,001 g

Linealidad: +0,002 g

Calbracion: Externa

Unidades de peso: g, ct, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R

Pantalla: LCD de allo contraste con digitos de 19 mm
de altura.

Ambiente de operacién:

Temperatura: 10°C a 30°C.

Humedad: 50% a 80%

Dimensiones: 280 x 190 x 265 mm

Alimentacion: Corriente allerna de 110/240V, 50/60
Hz.

Incluya pesa de calibracion.

7 PIEZA S 13,050.00 | $ 2,088.00 | S 91,350.00

B i T I R e
CALIFORNIA #1324
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Ultrasonido digital para reproduccion
veterinaria

Pantalla de 15" en un equipo btalmente portail.

Aimacena hasta 80'000 imagenes.

Cuenta con manejo de paciente y archivos de facil
uso, con impresién directa tamafio carta, Modos B,
B/B, 4By M. 8 segmentos TGC, THI, seudo-colar,
opimizacién a un boton, Cineloop de 354 cuadros,
DICOM 3.0 y extensa rango dinamico. Paquetes de
medidas complets para miliples especialidades.
Cuenfa con 2 puertos para transducior, una amplia
gama de sondas para toda espedialidad, ademés de
un rango de frecuencia de 2 a 11 MHz.
Transduciores de hasta 128 elements, lo que pocos
en esh cakegoria, ademas de mullifrecuencia.
Configuracion estandar -

39 1 PIEZA S 87,500.00 | $ 14,000.00 | $ 87,500.00

* Unidad pnncupal P4
. Momlor LED 15"
2 puerbs USB

-2 2 oonectores de transduclnr e o |

* Almacenamienio permanente de imagenes 80000
* En tiempo real 340 marcos Cine Loop ]
* Measurement paquetes de sofware de calculo

+ Transducior convexo electronico; CA3.5MHz / R60

+ Hasta 120 minutos duracion de la bateria. \4’

Bardmetro
Barémetro digital
Umdades de Medlda hPa mmHg |an
C

Pamalla Dlgnal con retroﬂumnauon

Salida de dalos: Interfaz RS-232 para conexion a PC.

40 1 PIEZA NC NC N

Alimentacion: Bateria recargable de iones

. -}
Rango de Medicion: 500 a 1100 hPa /\

CALIFORNIA #1321 644 145 80SS - 59 -
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Videoproyector

41

Proyecor inFocus IN112BB DLP, SVGA 800 x 600,
max. 3800 Lumenes, 3D, con Bocinas, Negro.

Marca INFOCUS
Tecnologia de conectividad HIDMI
Resolucion de fa pantalla 860 X 600

Resohucion maxima de la pantalia 1920 X
1200

Tipo de pantalia DLP

Tecnologia de proyeccion: Texas Instruments DLP®

Tamafio del panel DMD de 0,55
Resolucion natva: SVGA
Pixeles: 800 x 600

Relacion de aspecio: 4:3
Relacion de contraste: 30000:1
Brillo (Kimenes): 3800

Fuenie de luz; Lampara UHP

Vida Gt maxima de Ia fuente de fuz: 15000

Resolucién maxima admiida: 1920 x 1200

Rango de sincronizacion harizontal (kHz): 31.469 ~
97.551

Rango de sincronizacion vertical {Hz): 56 ~ 85

Uniormidad (%): 80

5 Piezas

$

8,465.00

$

1,354.40

$

42,325.00

Julio César Moreyoqui Espinoza

Aspiradora Industrial

42

* Polente notor de 4.5 H.P..
* Tanque con capacidad de 12 galones

= Aspira sofidos y liquidos
» Nivel de ruido 68 dB
= Manguera de desagtie
Imagende referencia:
E 1
=

1 Piezas

$

3,675.00

588.00

$

3,675.00

\

CALIFORNIA #1321
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Compresor de tomitlo

43

Tipo de compresor Tomilo 7.5HP
Caudal de aire 22.00 PCM a 145 PS|
Presion de Vabajo' mExima 145 PS|
Pérdida ma)uma de presaon 3 PS!
Ciclo de con‘pres:on Confinuo

Con tanque 500L

'In'r'aéen de referencia

1 PIEZA

$

110,650.00

$

17,704.00

$

110,650.00

Secador por refrigeracion alta temperatura 25
pem

44

Secador por refrigeracion alta lemperatura 25 pem

Potencna del mopr 112 HP
Tnpo de mobor Electrlco
Fases Monofsico ‘

V0|B]e 220V

Frecuenma 60 Hz o
Imagen de referencia:

1 PIEZA

NC

NC

NC

Filtro de particulas 43 pcm

45

Grado de flracion 7
Trabaja con Aire comprimido
Caudal de aire 43 pcma 145 PSi

Descripcion del firo Coalescente de partculas

Imagen de referencia-

2 PIEZA

7,115.00

$

1,138.40

16,230.00

CALIFORNIA #1321
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46

Viscosimetro electrénico 1-10000 mPa.s con
sonda de temperatura

Viscometer 1 ~ 10000 mPa.s Digital Rotary Viscoeter
Medidor de Viscosidad Tester con Temperatura
Sonda para liquido Newlon + 2% 100 - 240 V {NDJ-
98}

Imagen de referencia:

pieza

21,415.00

$

3,426.40 | S 107,075.00

47

Mezclador magnético de placa caliente

Mezclador magnético de placa caliente, 1000 ml,
capacidad de agitacion, 5 x 5 pulgadas, placa de
coceidn méxima de 800 °F v agitador de 100 a 2000
rpm, barra de agitacion v soporte incluido.

Imagen de refarencia

Pieza

1,695.00

$

271.20| $ 13,560.00

48

Refrigerador 12Pies CON FABRICA DE HIELO

Refrigerador de 12 pies 110v, con fabrica de higlo

Imagen de referencia:

Pieza

11,825.00

$

1,892.00| $ 11,825.00

49

Densimetro

Rango: 0.800 a 0.900
Division: 0.001

Imagen de referencia .

o -

10

Pigza

780.00

12480 | $ 7,800.00

A\ Do,

CALIFORNIA #1321
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Medidor de gravedad especifica
DENSIMETRQ (PESA LIQUIDOS) GRAVEDAD
ESPECIFICA 1.200-1.450
50 Imagen de referencia: 25 Pieza NC NC NC
Medidor de altura digital absolute con
calibracion,
Medidor de aitura digital absoluto con calibracion,
puigadas/métrico, rango de 0-300 mm, resolucién de
0.0005 pulgadas, precisién de +/~0.000 pulgadas
Rango: D a 1‘2 pulg o a 300 mm
Resolucién: 0.0005pulg / ©.04mm
51 Columna (35x15me), 1 pieza $ 13,270.00 2,123.20 | $ 13,270.00
Imagen de referencia:
e
Microscopio metalografico vertical {Avanzado)
. Microscopia metalografico binacular
. Cculares WF 10X/22 mm
= Cabeza Binocular tpo Siedentof
inclinada 30° giraboria 360°, con ajuste de
distancia interpupilar 48 - 75 mm.
e Revoiver Quintuple con aniic
) ;nﬁqerrapaqg ¥ topg
. Objetvos §X, 10X, 20X y 50X
- Platna De dobie placa con
movimientos coaxiales X-Y 190 x 150 mm
- Condensador Abbe N.A 1.25 con
......... .. Jornilo elevador
52 1 Pieza S 20,205.00 3,232.80 | $ 20,205.00
e luminacion Kohler haldgeno 12V/30W
con diafaga de campo en fa [@mpara y epi
kohler halégeno 12v/30W
. \ V4
« Dimensiones 220 x 488 x 560 mm
»  Alimentacién CA110/240V, 50/60Hz \/
Marca, modelo e imagen de referencia:
VE-148 Microscopio metalografica vertical
{Avanzado)
p

CALIFORNIA #1321
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r Transformador convertidor de Voltaje

53 Transformadar converidor de Volaje de 1500 W, 6
converdor de Transbrivador Reducor de Voliaje de
1107220 V CA de Alla Resistencia y reduccion,
convertdor de proteccion de disyunor({US)

Pieza S 1,060.00 | S 169.60 | $ 6,360.00

Equipo de soldadura Oxiacetilenica

Trabajo: Pesado

Tipo de gas: Combusible aceieno
Capacidad de core: 4" (101 mm)
Capacidad de soldadura: 3/8" (9.5 mm)

Conexion oxigeno: Americana (CGA-540)

Conexion acefleno: Americana (CGA-510)
54 1 Pieza S 27,480.00 | S 4,396.80 | $ 27,480.00

Marca, modelo e imagen de referencia:

Modelo: 4081

R st Y S TEEE s i
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Fuente del voltaje corriente alterna

EC 08540 - Fuente de Poder de Corrients Alerna
CA, 4kVA. (Antes APT08540 ). Opciones de interiace
¥ programacion disponibles.

Potencia de salida: 4000 VA

Imagen de referencia:

Ee -

Salida de voltaje: 0-210 VCA
Corriente méxima: 40A @'100V/20A
@200v ) .
Frecuencia: § - 1200 Hz

Fase 1@2wW

14 formas de anda preconfiguradas
le permiten simular casi cualquier .
condicién anormal en su DUT
simplemente seleccionando la forma
de onda que le gustaria generar.

Con un voltaje de salida expandido a
310 VCAy una frecuencia de salida
de 5 Hza 1200 Hz, ! 8500
proporeiona una selucién Gnica y
simple para cumplir con una amplia
variedad de aplicaciones de prueba.

La opcién de modo programable le
permite simular facilmente
sobretensiones, caidas de voltaje,
pulsos de voltaje, barmidos de voltaje,
polarizacion de CC y barridos de
frecuencia para ayudar a que
salisfacer las necesidades
especificas de su aplicacién de
prueba sea mds facil que nunca.

1 Pieza

NC

NC

NC

CALIFORNIA #1321
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Plotter

Plotter Ecosolvente Color Make 1.80m 1 Cabezal
13200 E1

grandes ormabs.

enlrega.

colores vivos y precision.

seguridad y ranquiidad.

asesoria coniinua y mantenirienio.

para rendimiento mejorado y sensor antcolision.
Imagen de referencia:

Anchura de Impresion: Hasta 1.8 metros para
Velocidad: 20 m#h, opirizando la producdon y
Cabezal de Impresion: Epson 13200 E1, para
Garanta Extendida: 18 meses de cobertsra para
Soporie  Técnico Inegral: Incluye  instalacion,

Tecnologia Avanzada: Tarjels Hoson 13200

1 Pieza

NC

NC

NC

57

Microfono inaldmbrico

Tipo de Produc: Inalambrico
eanic ==
Gi'upd Color: N‘eg'ro

Forma; Digital

Marca, modelo e imagen de referencia:

SHURE BLX24/858 Sisma inalambrico para voz

3 Piezas

9,675.00

$

1,548.00

$

29,025.00

58

Balanza analitica

Bascula digital precision 0,01 g 10 kg, con pantaila
LCDYy plab de pesaje de acero inoxidable.
Imagen de referencia:

2 Pieza

5,190.00

830.40

$

10,380.00

L

CALIFORNIA #1321
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Analizador biométrico

59

Fuene de alimengcion: 12V cc 3 A (No
incluida)

Temperatura de operacion: 0°C a 45°C

Dimensiones: 199.2 x 171 8 x 96.9 mm

Matiples modos de verificacion (huella,
tarjets, rosto y palma)

Firmware ant-falsificacion

Funcion para evitar el registro duplicad

Mliples modos de verificacion {huelia,
tarjet, rosto y paliva)

Firmware anf-falsificacion

Funcion para evitar el registro dupticad

Huellas: 20,000
Rostos: 12,000
Palmas; 6,000

Tarjetas EM: 20,000
Evenos: 200,000

Imagen de referencia:

1 Pieza

s

7,265.00

$

1,162.40

$

7,265.00

CALIFORNIA #1321
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60

Bocina Activa 10 Pulgada.

Descripcion:

- Bafle activo de 320W para

- Altavoz de 10" pulgadas y driver
- Amplificador Clase AB.

- Reproductor multimedia

- Bluetooth. )
-Mezcladora de 2 canales. ,

- Entrada USB y entrada para
-Entrada XLR para micréfono.
- Ecualizador de 2 bandas.
-Respuesta de frecuencia (-10 dB):
- SPL maximo: 90 dB.
-Dimensiones: 545 x 355 x 295
mm.

- Peso: 8.9 kg.

Marca, modelo e imagen de
Behringer Pk110a

1 Piezas

$

4,295.00

$

687.20( $ 4,295.00

Bocina

¢ Tipode bocina: weofer.
*  Aptapara uso en exeeriores.

45Hz y méxima de 180Hz.
o Potencia de 200W.
e Conecbr de enfrada; Xlr.

Marca, modelo e imagen de

{eferencia N
Behringer B210D

+  Respuesa mnima de fecuencia de

1 Pieza

$

12,220.00

$

1,955.20 | $ 1<220.00

\é/

e s awma r W o
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|Pan|=|la 43"

Equipo Smart TV, UlraHD, procesador Crystl 4k,
60.97 cm de alb por 96.75 cmde largo, resolucién
3B40 x 2180, von puerts HOMI.

3 3,720.00 | $

595.20 | $

7,440.00

63

Dinamémetro

Di 0 para de fuerza de
empuje y arrastre

200 fbras de capacidad de carga (presion y
compresion) ...

de fuerza maxinms.

* Uridades de medida seleccionables: Ebras
* {Ib), Newbons (N) o kiogramo-luerza {kgf).
= Exaciiud del 1% de la leclura.

*» Ulza bakria recargable de iones de ¥fo.

* Modo de "suspension® aulb acfvable después de 3
minutos sin uso para exender la vida Gl de la
bateria. ] .

- Sobware para visualzacion de datos y exporfar
datsen ..

(ormaty Excel.

Imagen de referencia-

Se— 300,
ﬂ'—'{

1 Pieza

$ 600.00 | $

96.00 | $

600.00

Electrodos

odosdesed!ablgide supericie

NOTA: Cada pieza ests compuesh por 50 unidatlies.
Dirrensiones Diametro de 35 mm (1 38 pulgadas)

Material del sensor Ag/AgCl (doruro de plata/plata)

Get conduckr Gel sébdo pre aplicado para ala

calkdad de sefial

Material de respaldo Espuma fexible para mejor

adapiacion a la piel

Conecr Tposrap (apresion)  ©

Uso previsto Monitoreo de ECG, EMG, EOG y EEG

en pacienies pediaticos y adutos

Adhesion Fuerte adhesion, incluso en jeres con

sudoradon .

Conpafbiidad con la . N
el e de o, . reacciones iergicas,
Monitoreo general de ECG, estudios de EMG y EOG,

neurofeedback y biofeedback

B: i i Fadil
deja residuos pegajosos, diseio

desechable para mayor higiene.
Marca, delo e ji de refe
Covidien Kendal H1358G

e

S

3 Pieza

S 770.00 | $§

123.20 | $

2,210.00 1
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EXOESQUELETO PARA LEVANTAMIENTG DE|
CARGAS

Exoesqueleto pasivo para levantamiento de peso , ‘

Uso principal Reduccidn de la cargé en cadera ¥
muslos durante levantamieni de peso

Dimensiones Longitud bfak 85 cm, Ajustable a

usuarios de 160 ma 1.90 mde alura ‘
Peso 3.2 kg
Material  de  estuctura TPU {Poliuretano ‘
Termoplstico) ) } N
Propiedades del TPU Ala elastcidad: Flexible y
resistente a la deformacion.

Resisencia  quimica: Tolera aceiles, grasas y
solventes, ) . } .

Buena resistencia al desgaste: Aplicaciones de aip
impacto y friccion. )
Transparencia y acabado fiso: Puede ser ranslicido
o coloreado.

Procesabilidad: Se puede inyectar, exkuir y
termoformar.

Material de correas: Nylon reforzado con acolchado
ergondmico base TPU, acero inoxidable para
ganchos y sujeciones.

Sisema de sbﬁorb
Correas ajustables con sistema en "Y" para mayor ‘

estabilidad y distibucion  de carga, Elastano
(Spandex) Es resisiente al desgast y 2 la humedad.

Circunferencia de Ia cadera 70-120 om
65 Correas para los hombros 45-80 cm

Dimensiones def embalaje 38.1 om * 27.04 om »
13.97 em

Peso del exoesqueleto 1.8 kg

Cé;;aci&ad de caréa Reduce el pvé‘éo sos:bnic'lov;':or el
trabajador hasta en 20 kg

Rango de altira del usuario 145 a 210 cm
Propiedades del Elastano Aporta fexibilidad y
recuperacin de brma. Es resistente al desgaste ya
la humedad,

1 Pieza S 9,240.00 | $ 1,478.40( s 9,240.00 ‘

Movimientos permiidos: Flexion y extension de
cadera con resticcion contolada para minimizar
esfuerzos excesivos

N

Resistencia a la téﬁ\perahré'Obekéﬁvo en réﬁéo's de

10°C a 45°C ) ) }
Tiempo de vida ol esfmado 5 afos con

mankenimiento adecuada. ] ) \_/
Reﬁdesbs incluidos Correa en 'Y’ adicional en el kit
de accesorios

Garantia 6 meses contra defeclos de fbrica (no cubre
maluso ni o

desgaste)

Imagen de referencia:

CALIFORNIA #1321 644 145 8099
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Kit medir la actividad muscular mediante fa
evaluacibn de sefiales de electromiografia
(EMG).

Nola: Cada pieza representa un kit completo
Kitmedir a actividad muscular medianie la evaluacién

de sefales de efectomiografia (EMG).

* 4 Sensores conplemenios del electromidgrak
({EMG).

- Paguete de 25 electrodos Ag/AgC| aubadheribles,
desechables.

- 1 Carcasa impresa en 30,

* 1 Bateria de polimero de lifo 700 mAh.

*+ 1 Cable de carga para Bitalfino.

* 1 Dongle bluetaoth probado por Bitalino.
'Sol‘tware de Visﬁélizacic’m T
Caraclerisicas.

o Bicretdaliﬁ\enﬁcién

= Estudios de reficjos musculares.

o Médicic'm de la .con&uccin')n nerviosa.

- Interaccion persona-ordenador.

Imagen de referencia:

1 Pieza

NC

NC

NC

67

Laser de baja intensidad

1. Alimentacion: 110/240 VAC, 50/60
Hz

2. Frecuencia de operacion: 1 a
10,000 Hz

3. Potencia de sondas laser: 200 mw a
850 nm

4. . Ciclode puiso: 90% |
5. Tiempo de ratamienid programable:
Hashgmnubsl, emoemm
6. Grado de seguridad eléctrica: Clase
1/ Tipa RF

7. Visualizacion de energia:
Seleccicnable en Joules o Joulesiem®
8. Control independiente: Ajuste
preciso de dos los parametas.

12l Prowcolos de ratamienio: 10
protocolos taiments personalizables.

Imagen de referencia:

1 Pieza $

18,260.00

2,921.60

18,260.0

CALIFORNIA #1321

644 145 80988
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Tina de cuerpo completo

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.

* MEDIDAS DE 157.5 X 61 X 45 CM. +- 3 CM.

-CAPAC!DAD 110 GALON s' :
+PESO: 110 KG. TURBINA:
+ ALIMENTACION - 120V- 60 HZ.
« 12 HP A 3500 RPM.

- DESMONTABLE.

Dimensiones (consultar diagrama)

0 157.5 cm (Largo de fna a pafio inisrno)

061 cm(Ancho de na a paio interno)
68 1 Pieza | $ 67,865.00 | § 10,858.40 | $ 67,865.00
045 em {Profundidad de tna a paiio exirmo)

072.5 em (Altura de tina con lantas a paio exerno)

0172 em({Largo de ina a pafio externo y con marco)

o7 em{Largo de lave de desagie)

Imagen de referencia:

Generador de Vapor

Generador de vapor, 12 kw, con funcion de drenaje
aubmatico
Imagen de referencia:

69 1 Pieza S 15,165.00 | $ 2,426.40 | $

CALIFORNIA #1321 644 145 8099 b J%-
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Equipo de expangion de gases I I
Equipo: TEPGC. Equipo de Procesos de Expansién|

de un Gas Perfeclo, Conrolado desde Conmputador
(PC).

Caracteriséicas del Equipo TEPGC:

Estuclura de aluminio ancdizado y paneles de acero

Prindpales efermentos metafcos en acero inoxidable.

la de los elerrenibs en et equipo real,

Dos recipientes ﬁnsp‘arenb;f; " de metmriab
linlerconectados, uno  operando bajo  presion
{recipiente a presion) y oFo bajo vack (recipiente de |

La capacidad del recipiertie a presion es de 18 1.

La capacidad del recipiente de vacio es de 10 1.

Cada recipienie fene las siguientes caracerisicas:

Interconexion entre los dos recipientes a ravés de
una wberla de diameto grande y una valvula (de
rapida ackién) y una tuberia de diametro pequefic y
una vélvula de regulacién (cambios graduales).

Conexion a una beria de diametro grande y una
valvuda que permite presurizar/hacer vacio en el
recipiente a/desde la atmsfera.

Conexion a un sensor en laparta superit;r para
70 medir la pr@i&n en el recipiente. o

Conexion a la borrba de aire que pernik la
Presurizacion o vacio del redpiente.

Valvula de segundad que evia la sobrepresion en
elredpiente apresion. R
Bomba de aire, contolada desde computador {PC),
potencia: 100 W. Permrile Ia presurizacion o hacer
vacio en jos recipientes.

1 Pieza NC NC NC

Inskumentacion: '

Dos sensores de tenperaura, fpo “JI°, uno en
cada redpiente.

Dos sensores de presion, uno en cada recipiente,
| rango: 0 —5 psi.

Sensor de presion anbiental, rango: 0 —5 psi.
Sensor de kerperaura ambiente, fpo . /

El equipo conmrpleto induye tanbién: Q

Sisiera SCADA con Gontrol Avanzado en Tienpo
Real. )

Contol Abjerio + Mulicontol + Conkrol en Tienpo /
Real. . ) .
Solware de Conrol EDIBON especiico, basado en
LabVIEW.

Tarjeta de Adquisicion de Dabs de Nasonal
Instruments (250 KS/s, kio nueskas por segundo).

Marca, Modefo e imagen de referencia:

CALIFORNIA #1321 644 145 80938 ~73 -
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Eq. Medidor de flujo ultrasénico ‘

®  Rango de Tamaiio 15 - 1200 mm ‘
e Rango de emperatura -40 - 176° G

* Rengode ko 232- 125,000 Vi

e Precisidn +0,5% +0,025 ¥s (0,008 vsec)
Marca, modelo e imagen de referencia:

" 1 Pieza 3 16,200.00 | $ 2,592.00 | $ 16,200.00

Medidor de Flujo Ultrasénico de Pinza TFX-5000
Marca: Dynasonics
Caraclerisicas:

Bascula Electronica
BASCULA PORCIONADORA CAP. 10 KG. /22 LBS.

PRECISION DE 1 HR.
PANTALLA {LUMINADA.

FUNCION DE CONTEO DE PIEZAS Y DE
CALCULO DE PORCIONES. UNIDAD DE PESAJE:
KILOS, LIBRAS Y ONZAS.

72 e . N 2 Pieza ) 1,29000 | & 20640 | S 2,580.00
Imagen de referencia:

A

CALIFORMNIA #1321 644 145 8089 J4 -
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Camara de grabacion |

Camara de grabacion

Cémara de Video 4K, Wi-Fi, Zoom Digtal 18x,
Pantalla IPS 3", Vision Nocturna, Conector Microbno
3.5mm, Recargable, SD, 4K UHD (3880 x 21860),
56MP, Zoom 18x

Marca, modelo ¢ Imagen de referencia:

Vivitar Camara de _Video 4K

1 Pieza S 3,300.00 | $ 528.00| $

3,300.00

74

Lenks de Realidad Virual
LENTES DE REALIDAD VIRTUAL
Caracleristicas:
. Sus medidas son: 12.2cmx
= é“dﬁ"béé‘o o .46@_.
. Trabaja a una resolucion de 2064
px x 2208 px.
) ' Incluye joystcks. .
. Con memoria inerna. 1 Pieza $ 15,735.00 | 2,517.60| S
. Es inalambrico.
Imagen de referencia:

/

A

i
- = =3 ‘

|

15,735.00
-

N

CALIFORNIA #1324 644 145 8089
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Lampara de tuz infrarroja

75

Es una radiacion elecromagnética cuya longitud de
onde comprende desde 760 a 780 NM, limite el color
rojo en la zona visible del espectro, hasta 10,000 o
15,000 NM, limite de la region del espectro a la que
perienecen las microondas,

Se trata de un calor supertcial, su radiacion.

Peso 5kg.

- Cable de uso ruda

« Bombilla de 200 W

« Con carnpavna de aluminic

« Incluye beo de Wz infrarrcju.

+ Dimensiones 1600 x 500mm

* Base tripie con altura ajustble

« Cuenta con controles individuales de tiempo e
intensidad de luz

« Movimien® en fodos sus angulos por medio de
ducio metdlica fexible

+ Et tempo de raamiento es programable de 10 a 60
mnuos © en continyuo,

segin las necesidades del pacienis y la pablogia a
tramr
imagen de referericia:

1 Pieza

NC

NC NC

SUBTOTAL

S 2,968,988.00

IVA

S 475,038.08

TOTAL

S 3,444,026.08

(SON: S 2,968,9885.00 00/100 M.N.) ANTES DE L.V.A.

*PRECIOS FIRMES: La vigencia de los precios, es en firme, precio fijo, contando a partir de la fecha del Acto de Apertura de

el SEE e R e
CALIFORNIA #1321

Ao

Propuestas y mantenerse firmes hasta Ia conclusion del pedido y/o contrato. R i
\ 2
En el caso de que se me otorgue la adjudicacion de la demanda asignada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el
pedido/contrato que se derive, en los términos, condiciones y porcentaje establecidos en esta convocatoria
S

JULIO CESAR MORQYOQUI IiINOZA
-
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

644 145 3099
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FORMATO 10

FORMATO DE CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

LICITACION No. LP-ADQ-011-2025

NOMBRE DEL LICITANTE: JULIO CESAR MOROYOQUI ESPINOZA

RFC: MOEJ750911CG2

NUMERO DE PROVEEDOR DEL INSTITUTO: 7137261

FECHA: 12 DE AGOSTO 2025

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA
55

SUMA TOTAL DEL IMPORTE DE LOS BIENES Y/O
SERVICIOS PROPUESTOS SIN INCLUIR IVA

S 2,968,988.00

TOTAL

S 3,444,026.08

JULIO CESAR MOROYO ESPINOZA

CALIFORNIA #1321
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O
APODERADO LEGAL DEL LICITANTE.

644 145 8099




